


lenovo
打字机文本

lenovo
打字机文本

lenovo
打字机文本













ERROR

绿灯常� 电机运行中

绿灯闪烁 电机�止

一红一绿 驱动�过�

两红一绿 电机绕组开路

三红一绿 驱动�输�过压

�红一绿 驱动�输�欠压

五红一绿 其他

LED codes



电�(�值) SW1 SW2 SW3 SW4

6.5A ON ON ON ON

6.1A OFF ON ON ON

5.7A ON OFF ON ON

5.3A OFF OFF ON ON

4.9A ON ON OFF ON

4.5A OFF ON OFF ON

4.1A ON OFF OFF ON

3.7A OFF OFF OFF ON

3.3A ON ON ON OFF

2.9A OFF ON ON OFF

2.5A ON OFF ON OFF

2.2A OFF OFF ON OFF

1.9A ON ON OFF OFF

1.6A OFF ON OFF OFF

1.3A ON OFF OFF OFF

1.0A OFF OFF OFF OFF



细分(�/转) SW5 SW6 SW7 SW8 速�(�/分)

300 ON ON ON ON 5

400 OFF ON ON ON 10

600 ON OFF ON ON 15

800 OFF OFF ON ON 30

1200 ON ON OFF ON 60

3000 OFF ON OFF ON 90

6000 ON OFF OFF ON 120

12000 OFF OFF OFF ON 150

500 ON ON ON OFF 180

1000 OFF ON ON OFF 210

2000 ON OFF ON OFF 240

4000 OFF OFF ON OFF 300

5000 ON ON OFF OFF 400

10000 OFF ON OFF OFF 500

20000 ON OFF OFF OFF 650

30000 OFF OFF OFF OFF 800

运行模式 SW9 SW10

单脉冲(默认) OFF OFF

双脉冲 ON OFF

受�自运行 OFF ON

�续自运行 ON ON

型�：3DM865C/3DM865V

功� 开关 状态 结果

OFF 单脉冲

ON 双脉冲

OFF 半�

ON 全�

单双脉冲

设�
SW9

�闲电�

设�
SW10

型�：3DM865(标�)








	用户手册
	目录
	1 简介
	1.1 概述
	1.2 特性

	2 产品功能框图
	3 性能指标
	3.1 电器指标
	3.2 环境指标

	4 端口与接线
	4.1 电源连接
	4.2 电机连接
	4.3 控制信号连接
	4.3.1 脉冲&方向信号 
	4.3.2 使能信号
	4.3.3 控制信号输入示例
	4.3.4 报错输出接口连接
	4.3.5驱动器状态指示灯


	5 驱动器运行参数设定
	5.1 电流设定
	5.2 自动减流设定
	5.3 细分设定 
	5.4  运行模式设定
	5.4.1 单双脉冲下控制信号连接
	5.4.2 受控自运行定义及控制信号连接
	5.4.2.1 定义
	5.4.2.2 控制信号连接

	5.4.3  持续自运行定义及应用
	5.4.3.1 定义
	5.4.3.2  应用



	6 安装
	6.1 机械尺寸
	6.2 驱动器安装

	7 保修
	7.1 一年保修期
	7.2 不属于保修之列
	7.3 维修流程
	7.4 保修限制




